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Netwerk instellen

Voor dat u begint:

De computer dient voorzien te zijn van een werkende netwerkkaart die door middel van een
standaard netwerkkabel is verbonden met de CPS (dit is het netwerkaansluitkastje in uw
meterkast) van XMS. Voor uitgebreide informatie over de installatie, kunt u de
installatiehandleiding op de website raadplegen.

Om gebruik te kunnen maken van het glasvezelnetwerk van XMS dient de netwerkinstelling
van uw apparatuur voor het verkrijgen van een IP-adres op Automatisch of Via DHCP-server
ingesteld te zijn.

Het is belangrijk te weten van welke type besturingssysteem (Operating System) u op uw
computer(s) gebruik maakt. Elk besturingssysteem heeft z’'n eigen netwerk instellingen. In
deze handleiding vindt u een gedetailleerde beschrijving van de netwerk instellingen voor de
volgende besturingssystemen:

Windows 98
Windows XP/2000
Windows 7

Apple Mac OS X

Heeft u een besturingssysteem die niet in deze lijst voorkomt?
Dan voldoet het om de netwerkinstellingen als volgt in te stellen:

IP-adres verkrijgen: Automatisch of Via DHCP-server
DNS-server toewijzen: Automatisch of Via DHCP-server

Een netwerk-router om meerdere computers aan te sluiten of een draadloze router dient ook
op de bovenstaande manier geconfigureerd te zijn.
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Windows 98

In deze handleiding vindt u stap voor stap beschreven hoe u uw Windows 98 Computer kunt instellen om
gebruik te kunnen maken van de snelle glasvezel verbinding. De instellingen voor Windows 95 zijn
hetzelfde. U kunt uw verbinding vervolgens testen door in uw browser bijvoorbeeld www.xmsnet.nl te
openen. Indien de netwerkinstellingen juist zijn maar u de website niet kunt openen kunt u contact

opnemen met de XMS servicedesk.

-Stap 1

Klik linksonder op uw bureaublad op START.
Vervolgens gaat u naar Instellingen en daarna
naar het Configuratiescherm.

- Stap 2

U zit nu in het Configuratiescherm. Dubbelklik
op het icoontje Netwerk en u komt op het
volgende menu uit.

WWindows Lpdate

Programma's
Earvorigten

Documenten

[}
Printers
= I

Zoeken aakbalk en menu Start...

@ Mapopties...
:@ Active Desktop

Uitvoerer. % Windows update. .

Help

[Daud3d afmelden. ..
HH Afsluiten. ..
J :ﬁ & @ L;"';] |J [2%] Exteme toegang | WinSS

B3 Configuratiescherm

Bestand Bewerken Beeld Ganaar Favoreten Help

- = (£ 4
warge o WYolgende T Bovenliggend K.rippen K.opigren
& map

Adres I@ Configuratiescherm

5 o
%
Beeldzchermn Beveiliging
Configuratiescl
neettn:’eiﬂl-(hardware en - Energiebeheer Gebruikers

software configureren

Mictosoft-introductiepaging @

Technische ondersteuning Landinstelingen Lettertypen

Multimedia
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- Stap 3

Dubbelklik nu met links op het icoontje
Netwerkverbindingen.

Er verschijnt een nieuw scherm met daarin alle
bestaande netwerkverbindingen.

In het bovenste deel van dit scherm staat:

De volgende netwerkonderdelen zijn
geinstalleerd.

In dit rijtje met geinstalleerde netwerkonderdelen
staat het TCP/IP protocol van uw netwerk kaart.
Voor de exacte naam van uw netwerkkaart
verwijzen wij u naar de handleiding die u kreeg bij
de aanschaf van uw netwerkkaart.

Dubbelklik met links op TCP/IP om in de
eigenschappen van TCP/IP te komen.

- Stap 4

Klik op het tabblad TCP/IP om de tcp/ip
eigenschappen te wijzigen.

Vink hier aan: automatisch een IP-adres
verkrijgen.

Druk nu een aantal keren op Ok tot alle schermen
verdwenen zijn en Windows 98 vraagt om uw
computer te herstarten. Na een herstart van uw
computer zal hij gereed zijn om gebruik te maken
van het glasvezel netwerk.

Netwerk

Configuratic | Identificatiel Toegangsbeheerl

De volgende netwerkonderdelen zin geinstallesrd:
B8 3Com EtherLink PCl Comba MIC [3C300-COMBO) ;I

53 E sterme-toegangzadapter
4~ TCPAP -» 3Caom 30918 Integrated Fast Ethernet Caontralle
Y TCRAF m EtherLink PCl Combo MIC
[4~ TCPAP - Ewterne-toegangsadapter

1]

Toevoegen... | Yerwijderen | Eigenschappenl

Frimaire netveerk aanmelding:

Client voor Microsoft-netwerken j

Bestanden en printers delen... |

Beschrijving
TCPAP iz het pratocal dat u gebruikt om een verbinding tot
ztand te brengen met het [nternet en wide-area-natwerken.

| 7] ]

0K I Annuleren

TCP/IP 7] ]
Bindingen I Geavanceerd I MetBI0S |
DM S-configuratie | Gateway I WM S-configuratie IP-adres

Een IP-adies kan automatizch worden toegewezen aan deze
computer. Al uw netwerk dit niet automatizch doet, kunt u de
systeembeheerder om een adres wragen en dit adres in de
ruimte hieronder typen.

& Automatisch een |P-adres verkrijgert

" Een |P-adies opgeven:

|E=adres: | | § 1 |

Sutnetmasker | i § 1 |

agK I Annuleren
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Windows XP/2000

De netwerkinstellingen van Windows XP en Windows 200

0 staan standaard op Automatisch of via DHCP-

Server. Door middel van onderstaande stappen kunt u de netwerkinstellingen controleren en indien nodig
aanpassen. U kunt uw verbinding testen door in uw browser bijvoorbeeld www.xmsnet.nl te openen.
Indien de netwerkinstellingen juist zijn maar u de website niet kunt openen kunt u contact opnemen met

de XMS servicedesk.

-Stap 1
Klik linksonder op uw bureaublad op START.

Vervolgens gaat u naar Instellingen en daarna naar
het Configuratiescherm

Windows XP Professional

Documenten

Instelingen

ﬁ__, Metwerkyerhindingen

Zoeken
C:ﬂ Printers en faxapparate

Help en ondersteuning Bl Taakbalk en menu Start

Uitwoeren,..

Denan afmelden. ..

Computer uitschakelen. ..

= & Adobe Photoshop

- Stap 2

U zit nu in het Configuratiescherm. Klik nu aan de
linkerkant van het configuratiescherm op Klassieke
weergave.

Indien er geen Klassieke weergave staat kunt u
deze stap overslaan.

Zie ook

& windows Update
(7)) Help en ondersteuning

MNetwerk- en
Internet-verbin
Andere opties van het

Configuratiescherm

- Stap 3

Dubbelklik nu met links op het icoontje
Netwerkverbindingen. Er verschijnt een nieuw
scherm met daarin alle bestaande

i ¥

=

&

vl

Landinstelin,,. Lettertypen Mapopties
Software  Spelbesturin. ., Spraak. Swsteern  Systeembeh...

netwerkverbindingen.
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- Stap 4
In dit volgende scherm staat de LAN-verbinding.

Ga met de muisknop op het icoontje staan van de
LAN-verbinding. Druk nu op uw rechtermuisknop
totdat er een menu verschijnt. Ga in dit menu naar de
Eigenschappen en druk op uw linkermuisknop.

- Stap 5

Er verschijnt nu een nieuw scherm met daarin de
eigenschappen voor de LAN-verbinding.

Voor de Qos-pakketplanner en het Internet-
protocol (TCP/IP) horen vinkjes te staan.

De rest is optioneel. Indien dit klopt kunt u
dubbelklikken met links op het Internet-protocol
(TCP/IP).

- Stap 6

Dit is het laatste scherm dat nodig is voor het
configureren van uw computer voor uw glasvezel-
verbinding.

In dit scherm dient u de volgende opties aan te
vinken: Automatisch een IP-adres laten
toewijzen en Automatisch een DNS-serveradres
laten toewijzen.

Druk hierna op OK en blijf daarop drukken tot alle
schermen verdwenen zijn. Na een aantal seconden zal
uw verbinding actief zijn. Mocht dat niet het geval
zijn, probeer dan eens uw computer te herstarten.

1 LAN- of snelle Internet-verbinding

= 1394-verbinding
Yerbonden, met fire

- i) 5

M 139%4-netwerkkaart

" Draadioze netwerkverbinding e ¢
Verbonden, met firewall
T () 802,119 MiniPCT Wireless Net..

Uitschakelen
Status
Herstelen

Verbindingsbrug maken

Snelkoppeling maken

Maarn wijzigen

_L Eigenschappen woor LAN-verbinding

Algemeen | Geavancesrd

“erbinding maken via:

|m 5i5 900-Based Pl Fast Ethemst d ‘

Deze verbinding heeft de volgende onderdelen nodig:

%Elient voor Microsoft-netwerken
g Bestands- en printerdeling voor Microsaft-netwerken
B (o5-pakketplanner

Intermet-pratocol [TCPAP]
Installeren... Eigenzchappen
Beschiijving

Transmission Control Protocol/Intermet Pratocaol. Het
standaard-wAM -protocol dat communicatie biedt tussen
verschilende, met elkaar verbonden netwerken.

[ Pictogram in systeemvak weergeven gedurende de verbinding

HMelding weergeven als deze werbinding beperkte of geen
werbindingsmogelijkheden heeft

ok ] [ Annuleren

Eigenschappen voon Internet-protocol (TCPAIP)

Alternatieve configuratie

|P-inztellingen kunnen automatizch worden toegewezen als het netwerk
deze mogelijkheid ondersteunt. Als dit niet het geval is. dient u de
netwerkbeheerder naar de gezchikte IP-instelingen te vragen.

® Hutomati
(O Het volgende | P-adres gebruiken:

(®) Automatisch een DNS-severadres laten toewizen

() De volgende DMS-serveradressen asbruiken:

]
[

Anneren

5/20



Windows 7

De netwerkinstellingen van Windows 7 staan standaard op Automatisch of via DHCP-Server. Door middel
van onderstaande stappen kunt u de netwerkinstellingen controleren en indien nodig aanpassen. U kunt

uw verbinding testen door in uw browser bijvoorbeeld www.xmsnet.nl te openen. Indien de
netwerkinstellingen juist zijn maar u de website niet kunt openen kunt u contact opnemen met de XMS

servicedesk.

-Stap 1
Klik linksonder op uw bureaublad op START.

Vervolgens gaat u naar Configuratiescherm.

- Stap 2

U zit nu in het Configuratiescherm. Klik nu op
Netwerk en Internet.

- Stap 3

In dit Netwerk en Internet scherm klikt u op
Netwerkcentrum.

’e Intemzl Exulurer
C

|
Ir_-'::'] Wicrosof: 07 ce Powerlairt 2007

22| Vicrosof: 0% ceWord 2007

J Llardalnk
—~

* Alle programma‘s

o2
Adminislialor
larument=n
Afbeeldirgen

Muziek

Onilspanning
Unmpurer
Configuratiescherm
Apparaten en printers
Standaardprogramma's

Help en cndersteuning

Mrogrammaser

!!!@ » Configuratiescherm »

Arsiuiten || *

De instellingen van de computer aanpassen

il  Systeem en beveiliging
5 De status van uw computer controleren
Een back-up van uw computer maken

Problemen detecteren

Netwerk en interr

Ge
% toe

&
en oplossen "4

: o

v ne
@l Netwerkstatus en -| “en weergeven

“&2 .  Opties uccrthu\sgrl/ Ten en delen selecteren Vo
- & 3
: o ir

. [ Hardware en geluiden % :_;i
%‘- Apparaten en printers weergeven i

Een apparaat toevoegen E““

Verbinding met een projecter maken =

WY, Configuratiescherm b Metwerk en internet » -

Configuratiescherm A

Systeem en beveiliging

Netwerk en internet
Hardware en geluiden

Programma's Q\E

Gebruikersaccounts en h,,
Ouderijk toezicht GJ |
4=

Vormgeving en persoonlijke
instellingen

Klok, taal en regic

Toegankelijkheid

Netwerkcentgum

Netwerkstatus er| “qken weergeven | Verbin
Computers en apillaten in het netwerk weerg
Een draadloos apparast aan het netwerk toevo

Thuisgroep
Opties voor thuisgroepen en delen selecteren

Internetopties

\¥=| Uw startpagina wijzigen | Invoegtoepassings

Browsegeschiedenis en cookies verwijderen

6/20



- Stap 4 ' o L S

’_‘(:\ Q :.:‘ = Netwerk en internet » Netwerkcentrum - .| In Configuratiescherm zoeken 2
In dit volgende scherm staat de LAN- ConhatrateEcher ) TRl ety e
. . Basisnetwerkgegevens weergeven en verbindingen instellen
Vel‘blndlng. Adapterinstellingen wizigen &*I S= 0 Volledig overzicht weergeven
Geavanceerde instellingen voor
) . . delenimgen 9 (deze computer) Netwerk Internet
Klik op LAN-verbinding.
De actieve netwerken weergeven Een verbinding maken of verbreken
Netwerk Toegangstype: Internet
Openbaar netwerk Verbindingen: [ LAN vehinding
De netwerkinstellingen wijzigen =
@ Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen
Fen draadlnze hreedband- inhel- ad-hoc- of VPN-verbindina inctellen of een ronter of

- Stap 5 [ s e nminaog B )

Algemeen
Er verschijnt nu een nieuw scherm met daarin de Vihisiag
status van de LAN'Verbinding. IPv4-verbindingsmogelikheden: Internst
IPv&-verbindingsmogelijkheden: Geen netwerktoegang
) . Status van media: Ingeschakeld
Klik op Eigenschappen. Tidsduur: 00:02:44
Snelheid: 1,0 Gbps
Details...
Activiteit
Verzonden —— k! —  Ontvangen
C
Bytes: 34 | 3.422
[ '@Egensd,‘\appaﬂ ['@'U\isdﬂakelen] [ Problemen vaststellen ]
»
- Sluiten
. stap 6 Eigenschappen van LAN-verbindi u
| Netwerken
Er verschijnt nu een nieuw scherm met daarin de Verbinding maken via
eigenschappen voor de LAN-verbinding. & Ethemet Adapter
Voor de QOS'pakketplanner en het Internet- Deze verbinding heeft de volgende onderdelen nodig:
Protocol versie 4 (TCP/IP) horen vinkjes te staan. oA Client voor Microsoft-netwerken

gOoS-pakketplanner
gBesiands- en printerdeling voor Microsoftnetwerken

B Intemet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)

i | /Q-gtuurprogramma van Link-Layer Topology Discovery...

De rest is optioneel. Indien dit klopt kunt u

dubbelklikken met links op het Internet-protocol -a. Link-Layer Topology Discovery Responder
(TCP/IP).
U_kunt ook de rege! selecteren en daarna op — S—
Eigenschappen klikken. Beschriving
Transmission Cortrol Protocol/Intemet Protocol. Het h‘:
star | voor WANT 1 dat communicatie

mogelijlk maakt met andersoortige, onderling met elkaar
verbonden netwerken.
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- Stap 7

Dit is het laatste scherm dat nodig is voor het
configureren van uw computer voor uw glasvezel-
verbinding.

In dit scherm dient u de volgende opties aan te
vinken: Automatisch een IP-adres laten
toewijzen en Automatisch een DNS-serveradres
laten toewijzen.

Druk hierna op OK en blijf daarop drukken tot alle
schermen verdwenen zijn. Na een aantal seconden zal
uw verbinding actief zijn. Mocht dat niet het geval
zijn, probeer dan eens uw computer te herstarten.

Eigenschappen van Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) | ? 2|

Algemeen | Alternatieve configuratie

IP-instelingen kunnen automatisch worden toegewezen als het netwerk
deze mogelijkheid ondersteunt. Als dit niet het geval is, dient u de
netwerkbeheerder naar de geschikte IP-instelingen te vragen.

@ Automatisch een IP-adres laten toewijzen

() Het volgende IP-adres gebruiken:

@ Automatisch een DNS-serveradres laten toewijzen

() De volgende DNS-serveradressen gebruiken:

Instelingen tijdens afsluiten valideren

[ oK ] [ Annuleren ]
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Mac OS X

In deze handleiding word u stap voor stap uitgelegd hoe u uw Apple Macintosh kunt
configureren voor een glasvezel verbinding. U kunt uw verbinding vervolgens testen door in uw
browser bijvoorbeeld www.xmsnet.nl te openen. Indien de netwerkinstellingen juist zijn maar u de
website niet kunt openen kunt u contact opnemen met de XMS servicedesk.

-Stap 1

Linksboven in het apple-menu staat een appel-
icoontje. Ga hier naar toe met de muis en klik op

systeemvoorkeuren.

- Stap 2

Er verschijnt een nieuw scherm getiteld
Systeemvoorkeuren. Klik hier met de muis op

het icoontje Netwerk.

- Stap 3

Klik vervolgens op de ethernetkaart
(LAN-verbinding) om het LAN-netwerk te

configureren.

Finder Archief Wijzig Weergave Ga Venster He

QOver deze Mac
Software-update...
Mac OS X-software...

Systeemvoorkeuren...
Dock
Locatie

Recente onderdelen
Forceer stop van Finder

Sluimer
Herstart...
Zet uit...

[
[ 3
b

ArEED

alijk

...

ng Bureaublad en Dack
schermbeveiliging

ire
- Sy
en Beeldschermen Cd's en dvd

n

t en netwerk

Log 'daudw’ uit... 30 ﬁ@ @
8eon Systeemvoorkeuren
Persoonlijk

© W M [0 | &

Beveiliging Bureaublad en Dock Exposé Land- Weer
schermbeveiliging instellingen
Hardware
- @ 5 G Q4 &
! == | T = &
Afdrukken Beeldschermen Cd's en dvd's Energiestand Geluid Toets

en faxen

Internet en netwerk

ent

Q

Mac Metwerk QuickTime
Locatie: | werk ]
Toon: | Netwerkstatus ’ﬂ

Ingebouwd Ethernet is momentee| actief en heeft het |
@  Ingebouwd Ethernet 217.149.221.13. U bent verbonden met het internet v
Ingebouwd Etherneat.

@ Interne modem Interne modem is niet geconfigureerd.
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- Stap 4

Kies in het menu Netwerk voor Toon:
Ingebouwd Ethernet

Klik op het tabblad TCP/IP en selecteer bij
Configureer Ipv4: Via DHCP

a8o

MNetwerk

Locatie:

Toon:

“werk I-H

" Ingebouwd Ethernet FH

—{—'FEH-IH PPPoE | AppleTalk | Proxy's | Ethern

Configureer IPv4: | Via DHCP |

IP-adres: [ WVernieu
Subnetmasker: ID DHCP-client: |
{Indi
Router:
DNS-servers:
- Stap 5 86eo Netwerk
. r
Klik vervolgens op het tabblad PPPoE. Hier mag niets Locatie: | werk )
aan staan. Toon: | Ingebouwd Ethernet I-H
"TCP/IP | PPPoE | AppleTalk Proxy's = Etherns
| Verbind via PPPoE
Internetaanbieder: [
Accountnaam:
Wachtwoord:
Naam PPPoE-dienst: i
1 Bewaar wachtwoord
- Stap 6 880 Netwerk
Klik vervolgens op het tabblad AppleTalk. Hier mag Locatie: | werk )
ook niets aan staan. Toen: | Ingebouwd Ethernet I-H

" TCP/IP = PPPoE | AppleTalk | Proxy's Etherne

Computernaam:

AppleTalk-zone:

Configureer:

"] Maak AppleTalk actief

Imac mac's Computer
{Kan worden gewijzigd in het systeemvoorke

|

¥

3

Automatisch
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- Stap 7 860 Netwerk

Op het tabblad Proxy's mag ook niets aan (e o )
staan.

Toon: [ Ingebouwd Ethernet )-H

Indien uw internet verbinding niet meer werkt :
kunt u het beste als eerste in dit tabblad f TCP/IP—~PPPoE—1~AppleTalk——_—"Fthernt

controleren of er iets ingevuld staat.

Kies een te configureren proxyserver: FTP-proxyserver
[ FTP-proxy
"] Webproxy (HTTP)
. "l Proxyserver vereisi
"] Beveiligde webproxy (HTTPS)
[T} Streamingproxy (RTSP) i Ste}wachtwoo
7] SOCKS-proxy 2
™1 Gopher-proxy 1-r
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E-mail instellen

Outlook Express

Er zijn twee verschillende manieren om Outlook Express te configureren. De
eerste manier gaat via de Outlook express wizard, de tweede manier is via de
accountinstellingen van Outlook Express (De voorbeelden zijn op basis van Outlook Express 6).

1. Configuratie door middel van de interne wizard

-Stap 1

Start eerst Outlook Express op.

Als het de eerste keer is dat u Outlook Express opstart
dan zal de wizard automatisch starten. Is dat niet het
geval dan dient u hem zelf op te starten. Klik hiervoor

op Extra en dan op Accounts.
Dit is Tools->Accounts in de engelse versie.

- Stap 2
Klik vervolgens op dit scherm rechts op de knop

Toevoegen en kies vervolgens voor E- mail. De
wizard zal nu starten.

- Stap 3

Dit is het eerste scherm van de wizard. De

Weergegeven naam is de naam die de mensen die
uw e-mails ontvangen zien als de verzender. Vul hier

gewoon uw eigen naam in.

Klik op volgende als u klaar bent.

¥ Outlock Express - #

Werbinding

: Bestand Bewerken Beeld WSSGEW Bericht Help
: vierzenden en ontvangen
ER. ‘—.]~ 7 d Alles synchroniseren
Miguw beri... .
Map synchroniseren
Magpen Adresboek... Chrl+
(%7 Outlack Express
= @ Lokale mappen EBerichtregels
1
& Postvak N (1)
@ PustvakUIT Opligs.n,
{3 Verzondzn items —
G Yerwiiderds items
SE} Concepten
B Er staat 1 onge

1P vdIl U udy

£l i man L

E-mail...

Mieuws, ..
Adreslijstservice. ..

Klik in het menu E
Opties. Klik op hs
Opstellen en ma
gewenste keuzen

Importeren....

‘wizard Intemet-verbinding

Naam

Al ueen e-mail verstuurt, verschijpt uw naam in het veld met de aanduiding Van van
het uitgaande bericht. Typ uw naam zoals u deze wilt hebben weergegeven,

Weergegeven naam: | Een gebiuiker

Bijvoorbeeld: Jan Smit
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- Stap 4
Hier vult u uw eigen e-mail adres* in.

* Uw e-mailadres en uw wachtwoord staan in de
Welkomstbrief die u van XMS heeft ontvangen. Let
op: Dit is niet hetzelfde als de gebruikersnaam en het
wachtwoord van uw persoonlijke pagina op

mijn.xmsnet.nl

Als u uw e-mail adres heeft ingevuld klik dan op
volgende.

- Stap 5

In dit scherm vult u de twee XMS e-mail-servers in.
De server voor inkomende e-mail: pop.xmsnet.nl
De server voor uitgaande e-mail: smtp.xmsnet.nl

klik daarna op volgende.

- Stap 6

Dit is de laatste pagina van de wizard. Hier vult u uw
gebruikersnaam en wachtwoord* in.

* Uw e-mailadres en uw wachtwoord staan in de
Welkomstbrief die u van XMS heeft ontvangen. Let
op: Dit is niet hetzelfde als de gebruikersnaam en het
wachtwoord van uw persoonlijke pagina op

mijn.xmsnet.nl

*U kunt uw wachtwoord op mijn.xmsnet.nl zelf
wijzigen. U moet dan ook in dit scherm het nieuwe
wachtwoord opslaan.

Internet-e-mailadres

Uw e-mailadres iz het adres dat anderen gebruiken om e-mailberichten naar u te
zenden.

E-mailadres: geEluiker.@y‘:msnel..n\

Bijvoorbeeld: iemandi@microsoft. com

< Yorige ][ Yolgende > ] [ Annuleren

E-mailservernamen

Het servertype voor inkomende e-mail is een; | POP3 | -SETVEL

_S erver voor jnkomende e-mail [FOP3, IMAP of HTTP)
pop.kmznet.nl

De SMTP-zerver iz de zerver die voor uitgaande e-mail wordt gebruikt.

Server voor uitgaande e-mail [SMTF].
| zmitp. xmznet. nl

[ < Morige ” olgende » l [ Annuleren

Typ de accountnaam en het wachtwoord dat u van uw Internet-provider hebt
gekregen,

Accountnaan: gebrukersnaam

‘Wachtwoord: sesssesssnss

‘wachbwoord onthouden

Als uw Internet-provider verificatie met een beveiligd wachtwoord verplicht heeft gesteld
om toegang tot uw e-mail te krijgen, moet u het selectievakie Aanmelden met
bevelligd-wachtwoordverificatie inschakelen.

[[] &anmelden met beveiligd-wachtwoordverificatie

[ < Vorige ” Yolgende > l [ Annuleren ]

Wachtwoord onthouden dient aangevinkt te zijn en Aanmelden met beveiligd-wachtwoordverificatie

mag niet aangevinkt zijn.

Klik als u klaar bent op Volgende en daarna op Sluiten. Uw e-mail verbinding is nu actief.

Probeert u als test een e-mail naar uw eigen XMS e-mailadres te sturen. Indien deze e-mail correct aankomt,
weet u zeker dat uitgaande en inkomende e-mail werkt. Als u uw gebruikersnaam en wachtwoord vergeten
bent kunt u contact opnemen met de XMS servicedesk op 088 5552 555.
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2. Configuratie door middel van de account instellingen

-Stap 1
Start eerst Outlook Express op.

Klik vervolgens boven in het menu op Extra en dan
op Accounts.
Dit is Tools->Accounts in de Engelse versie.

- Stap 2

Klik in het scherm Internet-accounts op het tabblad
E-mail.

Dubbelklik op een bestaand e-mail account als u deze
wilt aanpassen naar een XMS e-mail account.

Als u het bestaande account wilt blijven gebruiken
klikt u op toevoegen om een extra e-mail account te
configureren. U volgt dan de 1% procedure.

- Stap 3
Vul in het Tabblad Algemeen de volgende zaken in:

E-mailaccount: pop.xmsnet.nl

Naam: Uw eigen naam
Organisatie: Vrij in te vullen
E-mailadres: Uw XMS e-mail adres*
Antwoordadres: Vul hier nog een keer uw e-

mail adres in

* Uw e-mailadres en uw wachtwoord staan in de

Welkomstbrief die u van XMS heeft ontvangen. Let op:

Dit is niet hetzelfde als de gebruikersnaam en het
wachtwoord van uw persoonlijke pagina op

mijn.xmsnet.nl

Vink "Account opnemen bij berichtverzending en
synchronisatie" aan.

Klik vervolgens op het Tabblad Servers boven in het
scherm.

% Outlook Expres
Bestand  Bewerken

Bericht

Werzenden en ontvangen

Help

J— u b )
ER. . alles synchroniseren
¢ Miguw beti,., .
Map synchroniseren
Mappen #dresboek, . Chrl+
(7] Outlook Express
= @ Lokale mappen Berichtregels
&2 Postvak IN (1) —
@ PustvakUIT Cpties..,
$B verzonden items ——
(F verwiiderde items
B} Concepten
B4 Er staat 1 onge
met-accounts.
s | E-mal | Nieuws | Adeslistservice gen
Account Type Verbinding ]
% pop.server.nl E-mail (standaard] Beschikbaar

| Algemeen | Servers | Verbinding | Bewvelliging | Geavanceerd

E-mailaccount
; -

pop.smsnet.nl

Typ de naam waarmee u naar deze zervers wilt
venwizen. Bijvoorbeeld: Werk of Microsoft-e-mailserver.

Gebrulkersgegevens

Maam: gebruiker
Organisatie:
E-mailadres: . gebruik en@xmznet.nl

Anbwoordadres: _gebruiker@xmsnet.nl

Account opnemen bij berichtverzending en spnchronizatie

[ Ok ] [ Annuleren ] [ Toepazzen
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- Stap 4

Op het tabblad Servers dienen de volgende zaken te
staan:

POP3

pop.xmsnet.nl
smtp.xmsnet.nl

Uw gebruikersnaam*
Uw wachtwoord*

Het servertype:
Inkomende e-mail(POP3):
Uitgaande e-mail(SMTP):
Accountnaam:
Wachtwoord:

* Uw e-mailadres en uw wachtwoord staan in de
Welkomstbrief die u van XMS heeft ontvangen. Let op:
Dit is niet hetzelfde als de gebruikersnaam en het
wachtwoord van uw persoonlijke pagina op

mijn.xmsnet.nl

*U kunt uw wachtwoord op mijn.xmsnet.nl zelf
wijzigen. U moet dan ook in dit scherm het nieuwe
wachtwoord opslaan.

| Algemeen Servers | Werhinding | Beveliging | Geavancesrd

Servergegevens
Het servertppe voor inkomende e-mail iz een: -3EIVEL
Inkomende e-mail [POP3): | pop.xmanet.nl

Uitgaande e-mail [SMTP]: | smtp.xmznet.nl

Server voor inkomende e-mail
Accountriaan: gebruiker
Wachtwoord, eseses
Wachtwoord onthouden
[ sanmelden met beveiigd-wachtwoordverificatie
Server voor uitgaande e-mail

[ ¥oor deze server is verficatie vereist

I ak ] l Annuleren ] [ Toepassen ]

Wachtwoord onthouden dient aangevinkt te zijn en Aanmelden met beveiligd-wachtwoordverificatie en
Voor deze server is verificatie vereist mogen niet aangevinkt zijn.

Als u uw gebruikersnaam en wachtwoord vergeten bent kunt u contact opnemen met de XMS servicedesk op

088 5552 555.

- Stap 5

Op het tabblad Verbinding kunt u aangeven welke
internet-verbinding outlook express altijd moet
gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat uw computer altijd gebruik
maakt van uw glasvezel verbinding dient u hier aan te
vinken: Voor deze account altijd deze verbinding
gebruiken: en te kiezen voor LAN-netwerk.

- Stap 6

Op het laatste tabblad Geavanceerd horen de
volgende dingen te staan.

Uitgaande e-mail(SMTP): 25
Inkomende e-mail(POP3): 110

Beide vinkjes bij "Voor deze server is een
beveiligde verbinding (SSL) nodig" moeten uit
staan.

Als u klaar bent kunt u dit scherm sluiten door op Ok
te klikken. Uw e-mail verbinding is nu actief.

Probeert u als test een e-mail naar uw eigen XMS e-
mailadres te sturen. Indien deze e-mail correct
aankomt, weet u zeker dat uitgaande en inkomende
e-mail werkt.

= Eigenschappen BE
Algemeen | Servers } Verbinding | Beveiliging | Geavanceerd
Werbinding
‘ - Als voor deze account een LaN-verbinding of een
ﬁ}}, specifieke inbelverbinding nodig is, dient u de
standaardverbinding van Intemet Explorer te negeren.
‘ ‘ LAN-netwerk. v}
*= Eigenschappen [a]a])

Algemeen | Servers | Verbinding | Beveiliging Geavanceerd‘

Poortnummer van server
Uitgaande e-mail (SMTP}: B
[]¥oor deze server iz een beveiliode verbinding (55L) nodig
Inkomende e-mail (POF3): [110 |
[]%oor deze server iz een beveiligde verbinding [S5L) nodig

Time-outs van de server

Kort ¥ Lang 1 minuut
Werzenden

["] Berichten opsplitsen indien aroter dan ; kB
Bezorging

[C] Een kopie van berichten op de server achteraten

[ 0K ] [ Annuleren ] [ Toepassen ]
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Mac OS X

Hieronder vindt u een stapsgewijze handleiding over hoe u het e-mail programma van
Apple os X kunt configureren. Om een e-mail account in te stellen onder Mail voor OS
X dient u eerst het programma Mail op te starten.

-Stap 1

Linksboven in het apple-menu staat een appel-
icoontje. Ga hier naar toe met de muis en klik op
systeemvoorkeuren. Bij een Engelstalige Mac OS X
is dit Preferences.

- Stap 2
U klikt op het blauwe Accounts Icoon en vervolgens

op het plusteken linksonder in het scherm om een
nieuw e-mail account aan te maken.

- Stap 3
Het toevoegen van een e-mail account begint met het
invullen van uw naam, e-mailadres* en uw

wachtwoord*.

* Uw e-mailadres en uw wachtwoord staan in de

Welkomstbrief die u van XMS heeft ontvangen. Let op:

Dit is niet hetzelfde als de gebruikersnaam en het
wachtwoord van uw persoonlijke pagina op

mijn.xmsnet.nl
* U kunt uw wachtwoord op mijn.xmsnet.nl zelf
wijzigen. U moet dan ook in dit scherm het nieuwe

wachtwoord opslaan. U kunt 5 mailboxen aanmaken.

klik daarna op doorgaan/continue.

i m File Edit View Mailbox

4

About Mail

Preferences...

*8%  Provide Mail Feedback...
MAILE il
% Services » [ L]
v i H
Hide Mail s2H
Hide Others N #H
Show A
1 Quit Mail ®Q
=% Junk
Accounts

I@EM A Mk

|

eral | Accounts RSS  Junk Mail Fonts & Colors Viewing Composing Signatures HuiF_s
Accounts { Account Information | Mailbox Behaviors | Advanced |
Account Type: MobileMe IMAP
Description:

Email Address

(Edit Email Aliases... )

Full Name

Incoming Mail Server: mail.me.com
User Name

Password: sessees

Qutgoing Mail Server (SMTP): | mobile me smtp (Offline) i]

# Use only this server

o
@

B

[SH&l <) Accounts
I‘ \ I RSS INE=] v / o }?
Ve (RSN Ty I SN |
‘ c.emaml Aicﬁurm-; RSS  Junk Mail Fonts & Colors Viewing Composing Signatures Rulﬁ

Add Account

You’ll be guided through the steps to set up an
additional account.

% To get started, provide the following information:

" Full Name: Gebruiker

Email Address: mailboxnaam@lijbrandt.nl

D
=' \A Password: [ssseannen

@ ( Cancel ) Go Back

- ™
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- Stap 4 T

Accounts

Eoi b

RSS Junk Mail Fonts & Colors Wiewing Composing Signatures Rules

il
In dit scherm vult u de gegevens van de inkomende General
e-mail server (POP-server) van XMS in. Eerst
selecteert u het Account Type; POP.

Accourss

Incoming Mail Server
Account Type: | &% POP |4 ]

Description: pop.xmsnet.nl

Description: pop.xmsnet.nl \ 1

Incoming Mail server: pop.xmsnet.nl 'e‘ Incoming Mail Server: | pop.xmsnet.nl

User Name: Uw gebruikersnaam % User Name: | mailboxnaam@xmsnet.nl

< —_—_—

Password: Uw wachtwoord ' f';\s s ord: | zeasisnds

klik daarna op doorgaan/continue. i '
@ ([ Cancel ) {  GoBack 3 ( Continue )

. Stap 5 enNe Accounts

ah]

L8]

Het Mail programma probeert aan de hand van de General

@

Accounts

el /e s

RS5  Junk Mail Fonts & Colors Viewing Composing Signatures Rules

door u ingevulde gegevens contact te maken met de v ) = T Ty T Ty et
. . . . ccount Information | ailbox Behaviors vance:
inkomende E mail server van XIV!S._Mocht dit niet ~N
goed gaan kiest u voor handmatig instellen van het L__JMobileMe IMAP Account Type: POP

e-mail account. Description: | pop.xmsnet.nl

Email Address: mailboxnaam@xmsnet.nl

Description: pOp.Xmsnet.nI Full Name: Gebruiker

E-mail address: mailboxnaam@xmsnet.nl

Full Name: Uw naam Incoming Mail Server:  pop.xmsnet.nl
Incoming Mailserver: pop.xmsnet.nl User Name: | mailboxnaam@xmsnet.nl
User Name: Uw gebruikersnaam* Password: | sesssees
Password: Uw wachtwoord*

Qutgoing Mail Server (SMTP): | smip.xmsnet.nl

“r

E Use anly this server

De server voor de uitgaande e-mail is smtp.xmsnet.nl.
Om deze server in te stellen klikt u bij Outgoing Mail server (SMTP) onder in het scherm op de blauwe pijltjes.
Kies in het Dropdown menu voor edit server list en voer de smtp.xmsnet.nl server in.

Als u de server toevoegt komt u automatisch uit op het scherm met opties voor de SMTP-server.
In dit scherm kunt u de uitgebreide opties van de smtp-server instellen.

Serverport: 25

SSL (secure sockets layer): No/Off

Authentication: No/Off

*De User Name en het Password kunt u hier gewoon leeglaten aangezien de identiteitscontrole uitstaat.
Indien u wel gebruik wilt maken van de identiteitscontrole dan kunt u hier gewoon uw eigen gebruikersnaam en
wachtwoord invullen. Dit is gelijk aan het e-mailadres en wachtwoord in de Welkomstbrief die u van XMS
heeft ontvangen. Let op: Dit is niet hetzelfde als de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw persoonlijke
pagina op mijn.xmsnet.nl

* U kunt uw wachtwoord op mijn.xmsnet.nl zelf wijzigen. U moet dan ook in dit scherm het nieuwe wachtwoord
opslaan. U kunt 5 mailboxen aanmaken
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. Stap 6 anNns® Accounts

PO ol D o

De inste”ingen in het Tabblad Mailbox behaviors General RSS  Junk Mail Fonts & Colors Viewing Composing Signatures Rules
kunt u zelf bepalen. E"U'“S ! Account Information | Mailbox Behaviors | Advanced |
2l
) MaobileMe IMAP —
s r Notes [ Show notes in Inbox
(@ s

ol Sent Delete sent messages when

Never I

'i ,j_:’ Junk  Delete junk messages when:

“One week old v

e
® Trash ¥ Move deleted messages to the Trash mailbox

Permanently erase deleted messages when:

re

“One week old ¥
- Stap 7 806 Accounts .
S RONES el @ L |/ g [
De instellingen in het tabblad Advanced kunt u het [iGeneral fRecornis] RSS kMl Fomts(& Colors, Mg Compoding, Sgpatires Rules
beSte laten Staan Op de Standaard InStelllngen' Accounts | Account Information  Mailbox Behaviors | Adwvanced |
f : £ ql’\‘cbui—*‘-‘.r‘ IMAP # Enable this account
Als u nu het scherm sluit kunt u gebruik gaan maken s
. . @ pop.xmsnet_nl E}Includewhan automatically checking for new messages

van uw nieuwe e-mall aCCOUnt. @ POP @Remwe copy from server after retrieving a message:

After one week ﬂ (_ Remove now |
Probeert u als test een e-mail naar uw eigen XMS e- S -

. . . rompt me to skip messages over
mailadres te sturen. Indien deze e-mail correct
aankomt’ Weet u Zeker dat UItgaande en |nk0mende Check with your system administrator before changing
e-ma” Werkt. any of the advanced options below:
Port: 110 [] Use S5L
Authentication: | Password _C}

Voor mail programma's die niet in deze handleiding vermeld zijn kunt u de volgende
instellingen gebruiken:

e Inkomende E-mail server (Pop-server): pop.xmsnet.nl

¢ Uitgaande E-mail server (Smtp-server): smtp.xmsnet.nl

e Gebruikersnaam (Username): Uw gebruikersnaam@xmsnet.nl*
e Wachtwoord (Password): Uw wachtwoord*

* Uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u vinden in de Welkomstbrief die u van XMS
heeft ontvangen. Let op: Dit is niet hetzelfde als de gebruikersnaam en het wachtwoord van
uw persoonlijke pagina op mijn.xmsnet.nl. U kunt uw wachtwoord op mijn.xmsnet.nl zelf
wijzigen. U moet dan ook in uw e-mail programma het nieuwe wachtwoord opslaan.

Als u uw gebruikersnaam en wachtwoord vergeten bent kunt u contact opnemen met de XMS
servicedesk op 088 5552 555.
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Webmail

U kunt uw XMS e-mail ook online lezen door in te loggen op https://webmail.xmsnet.nl

- Inloggen Webmail - Aanmelden
Om in te loggen gebruikt u het e-mailadres* en het Gebruikersnaan: |
wachtwoord* van de mailbox. Wachtwoord:

Aanmelden

* Uw e-mailadres en uw wachtwoord staan in de Welkomstbrief die u van XMS heeft ontvangen. Let op: Dit
is niet hetzelfde als de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw persoonlijke pagina op mijn.xmsnet.n|

* U kunt uw wachtwoord op mijn.xmsnet.nl zelf wijzigen.
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Homepage instellen

U kunt uw XMS Homepage activeren in uw MijnXMS omgeving bij de optie
“Homepage instellen”

-Stap 1

Homepage instellingen

Log in op uw persoonlijke klantenportal van XMS
https://mijn.xmsnet.nl/instellingen.php

Bij “homepage instellingen” klikt u op “maak
homepage”

- Stap 2

Nieuwe homepage aanmaken

Selecteer de gebruiker aan wie u de homepage wilt koppelen

Indien u gebruik maakt van meerdere e-mailboxen,
kiest u voor welke gebruiker u een homepage wilt
activeren.

@ Gebruiker1
" Gebruiker2
") Gebruiker3
) Gebruiker4

Voer de naam in waaronder u uw homepage beschikbaar wilt stellen.
http://home.xmsnet.n/

maak homepage

terug

U selecteert deze gebruiker en vult een
homepagenaam in, onder welke uw homepage
bereikbaar zal zijn.

Het internet-adres (URL) van uw homepage wordt
dan:

@ PO

| http://home.xmsnet.nl/homepagenaam

U klikt als laatste op 'Maak homepage'. Het zal nu enkele minuten duren voordat de homepage geplaatst kan
worden en zichtbaar is op het internet.

€

m ! " € ftp://ftpxmsnet.nl/

E] i’ Zoeken ~ ¢

Om bestanden, bijvoorbeeld foto’s, te uploaden
naar uw homepage, selecteert u deze bestanden
eerst van uw harde schijf met de functie “kopieren”.

x Goaogle

¢ Favorieten | 75 @ Xtra Media Services

‘ Q Verbinding maken...

Om bestanden te uploaden maakt u gebruik van de
XMS ftp server die u via uw browser kunt benaderen
met het volgende adres: ftp://ftp.xmsnet.nl
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. stap 4 rInternel Explorer A MW

? Geef een gebruikersnaam en wachtwoord op om u bij deze FTP-server aan te melden.

Login op de XMS ftp server met uw
gebruikersnaam* en uw wachtwoord* FTP-server: fip.xmenet.l

Gebruikersnaam: Gebruikersnaam

. . . Wachtwoord: ooy
*Uw gebruikersnaam en het wachtwoord zijn gelijk l
Madat u bent aangemeld, kunt u deze server aan uw lijst met favorieten toevoegen

aan het e-mailadres dat u gekoppeld heeft en het en eenvoudig naar de FTP-server terugkeren.
bijbehorende wachtwoord. [ anoniem aanmeiden

[ Aanmelden J [ Annuleren

Klik op aanmelden om de verbinding tot stand te
brengen

staps & xuis - Windows Inemet Expiore
fi'\ ‘Q % || &| ftp://ftpxmsnet.nl/

U kunt nu in de browser de gekopieerde bestanden m

5.7 Favorieten i E‘;‘g e Xtra Media Services

plakken.

\J Verbinding maken...

Let op: Er dient altijd een bestand aanwezig te zijn E
met de bestandsnaam index.html. Dit is de eerste
pagina die automatisch zal verschijnen.

Om het resultaat te bekijken kunt u uw homepage bekijken op het adres dat u zelf heeft uitgekozen.
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Newsserver

De Newsserver van XMS biedt toegang tot nieuwsgroepen. XMS heeft drie Newsserver
diensten. Bij elk XMS pakket met internet krijgt u gratis toegang tot de XMS
Newsserver. Deze gratis toegang heeft een bandbreedte van 512Kbps en maximaal 2
threads (connecties). Threads zijn gelijktijdige verbindingen waarmee de stabiliteit en
snelheid van de verbinding toeneemt.

U kunt ook kiezen voor Newsserver 25 (25Mbps met 10 threads) en Newsserver 100
(100Mbps met 20 Threads).

Om gebruik te kunnen maken van de Newsserver heeft u een Newsreader nodig.
Newsreaders kunt u veelal gratis downloaden van het internet.

De instellingen zijn hieronder aan de hand van een voorbeeldscherm weergegeven
van de newsreader Alt.Binz.

Instellen van de Newsserver met gratis toegang

. Stap 1 I AltBinz 0250 o ] |
m]\gj [ ® |8 @g ®|n @
Connect Pause | NZB Download Cleanup  Search | Scheduler Shutdown Setup | Sie Forum Notes About
Na het downloaden en installeren van een Pfjwz‘ﬁgf; g%”f_p*m %Nﬁﬂa; ﬁ;wj; ,o;h. Lo Prawe D>
newsreader, dlent u een aantal |nste|||ngen |n te Subject Size Parts Age Group Foster Status Dowrload folder U
vullen. Een newsreader is een programma waarmee u
verbinding kunt maken met de Newsserver en uw
downloads kunt zoeken en managen. In de
newsreader in het voorbeeld klikt u op “setup”.
# A Description Staty Serve
Nuun-m OKkB/s 0.00 MB Unknown 0.00 MB Free: 151:453 v_:;u
Ter illustratie is de newsreader Alt.Binz gebruikt
e wih TR . A A
- Stap 2
Move ur
In het setup scherm klikt u in het linker menu de optie -
“Servers” aan. B
Delete server
Bij server properties kiest u de volgende waarden: S i
[ 2 [ Select group
Addre: Port [] ARTICLE cmd
Name 1 Zelf invullen* = H [
NZE Play rver requin
Address : news.xmsnet.nl F
Number of Connections : Maximaal 2
Port : 119 | [ ] l
Bij de gratis Newsserver hoeft u geen

gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen.
Ter illustratie is de newsreader Alt.Binz gebruikt

Klik op “Add as primary” en klik op "OK”

*Hier kunt u zelf een naam opgeven. In het voorbeeldscherm is gekozen voor *XMS Newsserver”
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